
 

 

 

A** Otomatik Kendinden Yapışkanlı Sarma Etiket  
Etiketleme Makinesi; 

 
 
 
A1* EM 160 SAS.V21 Selfadhesive Sarma Etiketleme Makinesi: 
TEKNİK DETAY  :152 mm  yüksekliğe  kadar olan kendinden  yapışkanlı (SA)  etiketleri; silindirik teneke, 

PET veya cam şişelere, kavanozlara otomatik olarak kısmi veya tam sarma operasyonu 
ile yapıştıran etiketleme makinesidir.  Ø 76 mm göbeğe sahip, Ø300 mm çapında etiket 
bobini ile çalışan, servo motorlu, etiketleme hızı 3-30 m/dk arasında ayarlanabilir, 
Alman malı etiket aplikatörlüdür. Aplikatör eksik etikette durmadan otomatik diğerine 
geçiş sağlama özelliğine sahiptir. Aplikatör numatörlü el volanıyla üç eksene kolay 
ayarlanabilir stand ayağı ile şaseye tespit edilmiştir.  Makine St malzemeden imal 
edilmiş epoxi boyalı şase üzerine AISI 304 SS saç malzemeden kaplama giydirilmiş, 
h=900 mm yüksekliğinde 82,5*2000 mm boyunda, yine asetal malzemeden menteşeli 
modüler paletli konveyörlüdür. 300 mm sırt sıvazlama bandına sahip olan line tipi tam 
otomatik sarma etiketleme makinesi çalışacağı ambalaj ebatlarına bağlı olarak 
değişmek üzere 1400-5000 adet/saat kapasitelidir.  

** Makinenin Konfigürasyonları (EM 160 SAS.V21); 
C.01) Konveyör üzerindeki ambalajları etiket boyuna göre aralayarak besleyen ve 
 ambalajlar arası eksen ölçüsünü ayarlayan tamburlu şişe aralayıcı ünitesi.                    
C.02) 7” Touchscreen dokunmatik operatör paneli. (Tüm fonksiyonların kumandası ve 
 dataların takibi sağlanmaktadır.)                                                                              
C.03) AISI Profil ve şeffaf Solid PC den imal edilmiş koruma kabini (SAS.V21).                        
 

 
 
 
 
 
 


