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YDM-50 YATAY DÖNER MAKİNASI 
SHAWARMA MACHINES

• 50 Kg Capacity
• Portable Charcoal Box
• Fan System
• Ready Meet Stock Tray
• Speed Control

• 50 Kg Kapasiteli Pişirme
• Hareketli Kömür Haznesi
• Fanla Kömür Hazırlama 
• Hazır Ürün Stok Tepsisi
• Hız ayarı

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

YDG-50 YATAY DÖNER MAKİNASI 
SHAWARMA MACHINES

• 50 Kg Capacity
• Charcoal And Gas Cooking
• Portable Charcoal Box And 
Portable Gas Radian
• Fan System
• Ready Meet Stock Tray
• Speed Control

• 50 Kg Kapasiteli Pişirme
• Kömür Ve Gazla Çalişma Özelliği
• Kömür Haznesi Ve Gaz 
Radyan Grublari Hareketlidir.
• Fanla Kömür Hazirlama
• Hazir Ürün Stok Tepsisi
• Hız ayarı

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

YDM-50

YDG-50

130x90x130 cm

130x90x145 cm

50 KG

50 KG

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 130 W

220V/ 130 W

120 KG

150 KG

KÖMÜR/COAL

KÖMÜR / GAZ
COAL / GAS

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X
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YDE-50 YATAY DÖNER MAKİNASI 
SHAWARMA MACHINES

• 50 Kg Capacıty
• Electrıc And Charcoal Cookıng
• Portable Charcoal Box And 
Carbon Fiber Cookıng Lamp
• Carbon Fiber Teknology
• Fan System
• Ready Meet Stock Tray
• Speed Control

• 50 Kg Kapasiteli Pişirme
• Elektrik Ve Kömürle Pişirme 
İmkanı
• Hareketli Kömür Haznesi Ve 
Carbon Fiber Isıtma Noktası
• Carbon Fiber Teknolojisi
• Fanla Kömür Hazırlama
• Hazır Ürün Stok Tepsisi
• Hız Ayarı

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

YDM-30 YATAY DÖNER MAKİNASI 
SHAWARMA MACHINES

• 25 Kg Capacıty
• Portable Charcoal Box
• Comfortable Workıng 
On Counter Top
• Ready Meet Stock Tray

• 25 Kg Kapasiteli Pişirme
• Hareketli Kömür Haznesi
• Tezgah Üstünde Rahat Çalışma
• Hazır Ürün Stok Tepsisi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

 YDE-50

YDM-30

130x90x155 cm

110x70x52 cm

50 KG

25 KG

380V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 170 W
7,5 Kw Rezistans 150 KG

60 kgKÖMÜR / COAL 220V/ 25 W

KÖMÜR  / ELEKTRİK
COAL / ELECTRİC

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X
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MODEL
CODE

YDG-30 110x70x70 cm 25 KG 220V 50-60 Hz 75 kg
KÖMÜR / COAL

GAZ / GAS 220V/  25 W

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

YDG-30 YATAY DÖNER MAKİNASI 
SHAWARMA MACHINES

• 25 Kg Capacıty
• Portable Charcoal Box
• Comfortable Workıng 
On Counter Top
• Ready Meet Stock Tray

• 25 Kg Kapasiteli Pişirme
• Hareketli Kömür Haznesi
• Tezgah Üstünde Rahat Çalışma
• Hazır Ürün Stok Tepsisi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

NEW
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• 20 Kebab Skewer  
• Smokeless
• Lava Stone
• LPG/NG
• Portable For Counter Top

KCM-20 DİK GAZLI KEBAP MAKİNESİ
VERTİCAL GAS KEBAB MACINES

• 20 Kebap Şişli
• Dumansız
• Lava Taşlı
• LPG/NG
• Taşınabilir

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

KCE-20 DİK ELEKTRİKLİ KEBAP MAKİNESİ
VERTİCAL ELEKTRİC KEBAB MACINES

• 20 Kebab Skewer
• Carbon Fiber heater Teknology    
• Smokeless
• Portable For Counter Top

• 20 Kebap Şişli
• Karbon fiber teknoloji
• Dumansız
• Taşınabilir

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

KCM-20

KCE-20

57X69X120 cm

57X69X120 cm

220V 50-60 Hz

380V 50-60 Hz

220V/ 10 W 85 KG

50 KGELEKTRİK
ELECTRİC

220V/ 10 W
12 Kw Rezistans

GAZ / GAS

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

20 KEBAB
SKEWERS

20 KEBAB
SKEWERS
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PLT-8 LAVA TAŞLI IZGARA
LAVA STONE GAS GRILL

• LPG or NG
• With Lighter
• Adjustable cooking surface

• LPG veya NG
• Çakmaklı
• Hareketli pişirici yüzey

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

H-18 OTOMATİK HYBRID MANGAL
AUTOMATIC HYBRID GRILL

• 18 Kebab Skewer
• Lavastone or Coal
• Drawel
• LPG or NG

• 18 Kebap Şişli
• Lavataşlı veya Kömürlü  
• Çekmeceli
• LPG veya NG

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

PLT-8

H-18

144X65X45 cm

140X80X110 cm

160 KG

GAZ/GAS
KÖMÜR/COAL

GAZ/ GAS

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

18 KEBAB
SKEWERS

NEW

NEW

220V 50-60 Hz 220V/ 40 W 210 KG
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OM-10 OTOMATİK MANGAL 
AUTOMATİC GRILL

• 10 Kebab Skewer
• 1250 C Insulatıon And Strong 
Inox Body
• Airblower for charcoal
• The Fan System is Adjustable
• Rotating Mechanism

• 10 Kebab Şişili
• 1250 C İzalasyon Yapılmış 
Paslanmaz Gövde
• Güçlü Fan Yapısıyla Kömür 
Hazırlama
• Dönen Mekanizma

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

OM-20 DİK ELEKTRİKLİ MANGAL
VERTİCAL ELEKTRİC GRİLL 

• 20 Kebab Skewer
• 1250 C Insulatıon And Strong 
Inox Body
• Airblower for charcoal
• The Fan System is Adjustable
• Rotating Mechanism

• 20 Kebab Şişili
• 1250 C İzalasyon Yapılmış 
Paslanmaz Gövde
• Güçlü Fan Yapısıyla Kömür 
Hazırlama
• Dönen Mekanizma

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

 OM-10

OM-20

110X60X28 cm

180X60X28 CM

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 100 W 50 KG

140 KGKÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

220V/ 130 W

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

10 KEBAB
SKEWERS

20 KEBAB
SKEWERS

7
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OM-30 OTOMATİK MANGAL
AUTOMATİC GRILL

• 30 Kebab Skewer
• 1250 C Insulatıon And Strong 
Inox Body
• Airblower for charcoal
• The Fan System is Adjustable   
• Rotating Mechanism

• 30 Kebab Şişili
• 1250 C İzalasyon Yapılmış 
Paslanmaz Gövde
• Güçlü Fan Yapısıyla Kömür 
Hazırlama
• Dönen Mekanizma

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

OM-30 250X60X28 CM 220V 50-60 Hz 220V/ 130 W 210 KGKÖMÜR
COAL

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

30 KEBAB
SKEWERS
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SD300 - KEBAB SAPLAMA MAKİNESİ
KEBAB PRESS MACHİNE

• 100 gr Kebab 4 second
• 50-300 gr Kebab can be pressed
• 10kg Kebab capacity
• Easy cleaning

•100gr Kebap 4 saniyede bir
• 50 - 300gr Kebap basılabilir
• 10 kg Kebap kapasitesi
• Kolay temizleme

• Parçalama Amaçla dizayn edilmiştir.
• Kebap Hazırlama Makinesidir.
• Pratik sökülüp takılabilir
• Emliyet Swichlidir

• It is designed for shredding purpose.
• Kebab Preparation Machine.
• Practical dismountable
• Safety Switch

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

ZIM - ET DOĞRAMA /ZIRHLAMA MAKİNAS
MEAT SHREDDER MACHİNE

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

SD-300

ZIM

95x60x140cm 

47x55x92 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

0,83 Kw 185 KG

50 KGELEKTRİK
ELECTRİC

ELEKTRİK
ELECTRİC

1,5 Kw

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

720 ADET/SAAT

8 KG
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DP-50 GAZLI PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNASI 
GAS CHICKEN ROASTING MACHINE

• 10 Baskets
• Cooking Kebab/Chicken/Fish/
Vegetables possibility
• Oil drawer for cleaning
• LPG/NG

• 10 adet  Sepette
• Kebap/Piliç/Balık/Sebze 
Pişirme İmkanı 
• Makinanın İçerisinde Bulunan 
Yağ Toplama Hazneleri 
Sayesinde Bütün Atıkların 
Toplanması
• LPG/NG

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

DP-50 110x80x185CM 220V 50-60 Hz 220V/ 40 W 160 KGGAZ
GAS

DAVLUMBAZ
HOOD

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

EKİPMANLAR
EQUİPMENT

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

10 SEPET  / 50 PİLİÇ
10 BASKET/ 50 CHİCKEN
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D9 PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNASI
CHICKEN ROASTING MACHINES

• 9 Skewer Capacity
• The Machine Have 2 Oil Channel 
Inside
• The Machine Can Be Used From 
2 Sides 
• Airblower for charcoal

• 9 Şiş Kapasite
• Makinanın İçerisinde Bulunan 
Yağ Toplama Hazneleri 
Sayesinde Bütün Atıkların 
Toplanması
• Her İki Yönden Atık Toplama 
Haznesiyle Atık Toplama
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

D15 PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNASI 
CHICKEN ROASTING MACHINES

• 15 Skewer Capacity
• The Machine Have 2 Oil Channel 
Inside
• The Machine Can Be Used From 
2 Sides 
• Airblower for charcoal

• 15 Şiş Kapasite
• Makinanın İçerisinde Bulunan 
Yağ Toplama Hazneleri 
Sayesinde Bütün Atıkların 
Toplanması
• Her İki Yönden Atık Toplama 
Haznesiyle Atık Toplama
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

D 9

 D 15

145x110x200 cm

205x110x200 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 130 W 220 KG

270 KG

KÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

DAVLUMBAZ
HOOD

DAVLUMBAZ
HOOD220V/ 130 W

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

EKİPMANLAR
EQUİPMENT

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

9 ŞİŞ / 45 PİLİÇ 
9 SKEWER / 45 CHİCKEN

15 ŞİŞ  /75 PİLİÇ
15 SKEWER /75 CHICKEN
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D21 PİLİÇ ÇEVİRME MAKİNASI
CHICKEN ROASTING MACHINES

• 21 Skewer Capacity
• The Machine Have 2 Oil Channel 
Inside
• The Machine Can Be Used From 
2 Sides   
• Airblower for charcoal

• 21 Şiş Kapasite
• Makinanın İçerisinde Bulunan 
Yağ Toplama Hazneleri 
Sayesinde Bütün Atıkların 
Toplanması
• Her İki Yönden Atık Toplama 
Haznesiyle Atık Toplama
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

S-18 BREZİLYA IZGARA MAKİNASI
BRAZIL GRILL MACHINES

• 6 Piece Basket
• Airblower for charcoal

• 6 Adet Şiş Sepet
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

 D 21

 S-18

265x110x200 cm

100x200x92 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 130 W 320 KG

250 KG

KÖMÜR
COAL

KÖMÜR/GAZ
COAL / GAS

DAVLUMBAZ
HOOD

220V/ 130 W

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

EKİPMANLAR
EQUİPMENT

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

21 ŞİŞ / 105 PİLİÇ 
21 SKEWER / 105 CHICKEN

6 ŞİŞ  / 24 PİLİÇ
6 SKEWER / 24 CHİCKEN
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VLM-10 VİLLA TİPİ KUZU ÇEVİRME MAKİNASI
LAMB ROASTING MACHINES

• 1 Piece Lamb Skewer
• 1 Piece Chicken Skewer 
For 8 Chicken
• Airblower for charcoal

• 1 Adet Şiş Kuzu
• 8 Adet Piliç
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

LAMB-03 KUZU ÇEVİRME MAKİNASI
LAMB ROASTING MACHINES

• 3 Pieces Lamb Skewer
• Airblower for charcoal

• 3 Adet Şiş Kuzu
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

 VLM-10

 LAMB-03

LAMB-02

98x140x120 cm

140x180x120 cm

140x140x120 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 130 W

220V/ 130 W

220V/ 130 W

120 KG

240 KG

180 KG

KÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

1 KUZU / 8  PİLİÇ
1 LAMB / 8 CHICKEN

3 KUZU
3 LAMB

2 KUZU
2 LAMB
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LAMB-04 KUZU ÇEVİRME MAKİNASI
LAMB ROASTING MACHINES�

• 4 Pieces Lamb Skewer
• 2 Fans 2 Motors 
• Strong Fan System And Design
• Airblower for charcoal

• 4 Adet Şiş Kuzu
• 2 Fan 2 Motor
• Güçlü Fan Sistemi ve 
Tasarımı
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

LAMB-05 KUZU ÇEVİRME MAKİNASI
LAMB ROASTING MACHINES

• 5 Pieces Lamb Skewer
• 2 Fans 2 Motors 
• Strong Fan System And Design
• Airblower for charcoal

• 5 Adet Şiş Kuzu
• 2 Fan 2 Motor 
• Güçlü Fan Sistemi ve 
Tasarımı
• Kömür için fan sistemi

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

 LAMB-04

 LAMB-05

140x220x120 cm

140x265x120 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

220V/ 260 W

220V/ 260 W

300 KG

360 KGKÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

4 KUZU
4 LAMB 

5 KUZU
5 LAMB 
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K-150 MOTORLU KUZU ÇEVİRME APARATI
LAMB ROASTING APPARATUS ELECTRIC MOTOR

• 1 Piece Lamb Skewer
• Portable

• 1 Adet Kuzu Pişirme Şişi 
• Taşınabilir

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

SM-12
SAHRA MANGAL 

• 1 Piece Lamb Skewer
• Portable

• 1 Adet Kuzu Şiş 
• Taşınabilir

Teknik Özellikler / 
Technicial Specifications

MODEL
CODE

K-150

SM-12

70x190cm

150x60x135 cm

220V 50-60 Hz

220V 50-60 Hz

10 W

220V/ 10 W

10 KG

50 KGKÖMÜR
COAL

KÖMÜR
COAL

ÖLÇÜLER
DIMENSIONS

KAPASİTE
CAPACITY

ENERJİ TÜRÜ
ENERGY TYPE

GERİLİM 
VOLTAGE

GÜÇ
POWER

AĞIRLIK
WEIGHT

Z
Y

X

1 KUZU
1 LAMB 

1 KUZU   / 12 PİLİÇ
1 LAMB / 12 CHİCKEN 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
UYGUNLUK BEYANI 

 
Owner of Declaration:     
Deklarasyon Sahibi: PASCO END. GIDA MAKİNELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ.                                                                                      

Beylikdüzü OSB Mah. 14.cad. No:5/1 Beylikdüzü / Türkiye 

Manufacturer:           
Üretici 

PASCO END. GIDA MAKİNELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ.                                                                                      
Beylikdüzü OSB Mah. 14.cad. No:5/1 Beylikdüzü / Türkiye 

Product:                   
Ürün: 

ELEKTRİKLİ OTOMATİK MANGAL MAKİNESİ                                           
Electricity Automatic Barbecue Machine 
 

Type / Model:                  
Tip / Model 

OME-10 

Base of attestation:    
Onay Dayanağı 

File Of Technical Documentation, Test Report, Operating Manual 
Teknik Dökümantasyon, Test Raporu, Kullanma Kılavuzu 

Applied EC Directives: 
Uygulanan A.T. 
Yönetmelikleri 

2006/42/EC - Machinery Safety Directive -  2006/42/AT) Makine 
Emniyeti Yönetmeliği                                                      

 

Applied Standards: 
Uygulanan Standartlar 

EN ISO 12100:2010, EN 349:1993+A1:2008, EN 60204-
1,2006/AC:2010, EN ISO 13857:2008 

We “PASCO END. GIDA MAKİNELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ. " hereby declare that 
specified above conforms covering European Parliament and Council Directives ,  (2006/42/EC) 
of 17 May 2006   Machinery Safety Directive 

Biz “PASCO END. GIDA MAKİNELERİ İTHALAT İHRACAT SAN. TİC.LTD. ŞTİ. ” olarak yukarıda 
belirtilen ürünümüzü Avrupa Topluluğu Yönetmelikleri 17 Mayıs 2006 Tarihli   (2006/42/AT) 
Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne göre uygun olduğunu beyan ederi 

 

İMALATÇI ADINA / SIGNED ON BEHALF of THE MANUFACTURER 

ADI –SOYADI /NAME Selçuk ARSLAN  

GÖREV / POSITION Genel Müdür  

YER – TARİH/ PLACE-DATE İstanbul / 10.03.2019 

İMZA /SIGNATURE   
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PASCO ENDÜSTRİYEL GIDA MAKİNALARI 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
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Beylikdüzü O.S.B Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3.Cd 
No:115 BEYLİKDÜZÜ /İSTANBUL/ TÜRKİYE
Phone :+90 212 875 30 65
Gsm :+90 537 773 39 63  
Gsm :+90 551 210 43 25
Gsm :+90 552 211 77 60 
Gsm :+90 552 200 77 72 
www.pasco.com.tr
www.pascoindustrial.com
info@pasco.com.tr
sales@pasco.com.tr
Youtube kanalı
https://www.youtube.com/channel/UC3pV_SLZ9ZVvg4KRWfFs3lw


