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ÜRÜNLERİMİZ
OUR PRODUCTS

Küçük Mehmet Köyü 
Aydınpınar CD. no: 325
Merkez/ Düzce Türkiye

    +90 380 553 60 30 / 
+90 544 585 54 64
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ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

Saatte 1,5-2 dönüm 
1.5- 2 acres per hour    
                                            
25%-30% eğimli arazide çalışabilir.
The machine can operate easily on 25-30% 
sloping lands.

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 840/6,5 

KESME YÖNTEMİ
CUTTING STYLE
Bıçaklı tasarlanmıştır
Designed with blades 

SİSTEM 
SYSTEM

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE

Çayır, Yonca, Diken vb. biçmek için kullanılır
Can be used for mowing lawn, meadow, thorn 
etc.

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64

ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ / LAWN MOWER

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

84x150x100 cm  /  198kg

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA

84 cm 

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION
Benzinli / Saatte 1Litre
Gasoline Engine /1 Liter per hour

Briggs &Stratton - 6,5 HP
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Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 840/ KUMTRAK

İsteğe göre bıçaklı veya zincirli 
tasarlanabilir
Can be designed with blades or chain

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64

ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ / LAWN MOWER

86x210x102 cm  /  275kg

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA
84 cm 

Benzinli / Saatte 2 Litre
Gasoline Engine /2 Liter per hour

Briggs &Stratton - 14 HP

EK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURE

 Oturma Sistemi, Ayarlanabilir Biçme   
 Yüksekliği, Zemine Uyum Sağlama
 Seating System, Adjustable mowing height,
 Optimal ground adaptation

Saatte 3,5-4 dönüm 
3,5- 4 acres per hour    
                                            
20% eğimli arazide çalışabilir
The machine can operate easily on 20% 
sloping lands

Çayır, Yonca, Diken vb. biçmek için kullanılır
Can be used for mowing lawn, meadow, thorn 
etc.

KESME YÖNTEMİ
CUTTING STYLE

SİSTEM 
SYSTEM

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE
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Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

 KM 840 /14

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64

ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ / LAWN MOWER

84x180x106 cm  /  234kg

84 cm 
Briggs &Stratton - 14 HP

EK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURE

Zemine Uyum Sağlama
Optimal ground adaptation

Saatte 3,5-4 dönüm 
3,5- 4 acres per hour    
                                            

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE
Çayır, Yonca, Diken vb. biçmek için kullanılır
Can be used for mowing lawn, meadow, thorn 
etc.

KESME YÖNTEMİ
CUTTING STYLE
İsteğe göre bıçaklı veya zincirli tasarlanabilir
Can be designed with blades or chain

SİSTEM 
SYSTEM

ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION

Benzinli / Saatte 2 Litre
Gasoline Engine /2 Liter per hour

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER
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ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

Bir kişi, 1 litre benzin harcayarak, saatte 1 
dönüm civarı mahsul toplayabilir.
A person can collect goods about 1 acres by 
spending 1lt of gasoline in 1 hour.
   

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 1400

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE

Bu makine sayesinde yerden fındık ve diğer 
mahsuller toplamak artık çok kolay. Ürüne 
göre elek değişebilmektedir.

KM 1400 ile işçilik maliyetleriniz %90 
oranında azalır. 

With this machine it is very easy to collect nuts 
and etc. from the ground.
Product-specific sieve is available and the 
sieves can be easily changed.

This machine reduces your labor costs by 90%.

FINDIK-CEVİZ TOPLAMA MAKİNESİ
HAZELNUT-WALNUT HARVESTER 

ÖLÇÜLER & AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT
145x250x108 cm  /  270kg

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA
140 cm 

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION

Benzinli / Saatte 1 Litre
Gasoline Engine /1 Liter per hour

Briggs &Stratton -6,5HP

SİSTEM 
SYSTEM

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

25%-30% eğimli arazide çalışabilir.
The machine can operate easily on
 25-30% sloping lands.

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64
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ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

Dakikada 35 m2
35 m2 per minute 

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 1000/6,5

Kar küreme, ahır küreme, yem itme, 
çöpleri küreme vb. için kullanılabilir
It can be used to shovel materials such as 
snow, animal manure, feed, garbage etc.

KÜREME MAKİNESİ / SHOVELLING MACHINE

100x165x95 cm  / 120 kg

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA
100 cm 

Benzinli / Saatte 1 Litre
Gasoline Engine /1 Liter per hour

Briggs &Stratton - 6,5 HP

EK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURE

Hem düz hem de sağ-sol tarafa 
açılı küreyebilen makinedir.
The machine is capable of both 
straight and right-left angular 
shoveling.

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

ÖLÇÜLER & AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE

SİSTEM 
SYSTEM

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64
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Dakikada  42 m2
42 m2 per minute   

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 1000/14 

KÜREME MAKİNESİ / SHOVELLING MACHINE

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS &WEIGHT

100x 170x 110cm  / 210kg

ÇALIŞMA ALANI 
WORKING AREA

100 cm 

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION

Benzinli / Saatte 1,5 Litre
Gasoline Engine /1,5 Liter per hour

Briggs &Stratton - 14 HP

EK ÖZELLİKLER
ADDITIONAL FEATURE

Hem düz hem de sağ-sol tarafa açılı 
küreyebilen makinedir.
The machine is capable of both straight 
and right-left angular shoveling.

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE

Kar küreme, ahır küreme, yem itme, 
çöpleri küreme vb. için kullanılabilir
It can be used to shovel materials such as 
snow, animal manure, feed, garbage etc.

SİSTEM 
SYSTEM

Patentli özel diferansiyel sistemi ( tek elle 
kontrol etme ve döndürme kolaylığı) 
Patented special differential system 
(ease of turning with one hand) 

ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64
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ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

Toprak altına gübreyi en doğru şekilde atan 
ve gübreyi toprağa %100 tesir ettiren 
makinedir.
It places the fertilizer in the most accurate way 
under the soil and ensures that the fertilizer has 
a 100% effect on the soil.

Gübre verimliliğini arttırdığından dolayı 
gübre maliyetini düşürür.
It reduces fertilizer cost as it increases fertilizer 
efficiency.

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 80

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE
Makinemiz toprağı darbe ile yarıp gübreyi 8 
cm derinliğe atarak üzerini kapatmaktadır. 
Gübre atma makinemizin sistemi dünyada bir 
ilktir.
This machine throw fertilizer 8 cm under the 
soil.The system of our subsoil fertilizer machine is 
first all over the world.

TOPRAK ALTI GÜBRE ATMA MAKİNESİ
SUBSOIL FERTILIZER MACHINE 

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

85x185x95 cm  / 150 kg

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION
Benzinli / Saatte 1 Litre
Gasoline Engine /1 Liter per hour

Briggs &Stratton - 14 HP

Bir ocağa 1 kilo gübre atacak şekilde, günde 
8-10 lt. benzin ile 15 -20 dönüm arazinin 
toprakaltı gübresi atılabilir.
It is possible to fertilize 15-20 acres of land with 
8-10 liters of gasoline using an average of 1 kg 
of fertilizer per tree root.

25%-30% eğimli arazide çalışabilir.
The machine can operate easily on 25-30% 
sloping lands.

SİSTEM 
SYSTEM

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64



 

info@kummucit.com

www.kummucit.com  

ÇALIŞMA KAPASİTESİ 
WORKING CAPACITY

Krank sistemiyle çalışır. Kazmaların yukarı 
aşağı hareketi ile çapa yapılır.
It operates with the krank system. It hoes as 
the pickaxes go up and down. 

Çayır biçme makinamıza akuple olabilir. 
The gear can also be installed on our Lawn 
Mower. 

Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM 80

KULLANIM ALANI 
AREA OF USAGE
Geleneksel el çapası yöntemiyle toprağa sert 
vuruşlar yapmadan ve toprağın formunu 
bozmadan çapa yapar. Verimliliği azaltmaz.
It uses the traditional pickaxe system, without 
hard blows and without ruining the soil's 
natural structure. It doesn't reduce the yield. 

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

50x215x115 cm  / 242 kg

MOTOR MARKA& GÜCÜ
ENGINE BRAND & POWER

YAKIT TİPİ & TÜKETİMİ 
ENGINE TYPE & FUEL CONSUMPTION
Benzinli / Saatte 2 Litre
Gasoline Engine /2 Liters per hour

Briggs &Stratton - 14 HP

10cm derinliğe kadar kazar.
It goes as deep as 10cm under the soil and 
hoes.

Saatte ortalama 3.5-4 dönüm araziyi 
çapalayabilir. 
Hoes 3.5-4 acres of land per hour.

15% eğimli arazide çalışabilir.
The machine can operate easily on 15% sloping
lands.

SİSTEM 
SYSTEM

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64

ÇAPA MAKİNESİ
HOEING MACHINE 
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Küçük Mehmet Köyü Aydınpınar Cd. no: 325
Merkez/ Düzce

KM-TSB280

SİSTEM 
SYSTEM

Borunun içindeki helezon sayesinde, ısının 
normal soba borusuna kıyasla %89 bacadan 
boşa gitmesini engeller.
The spiral inside the pipe, it prevents 89% of the 
heat from being wasted in the chimney compared 
to the normal stove pipe.

TASARRUFLU ISI TUTUCU SOBA BORUSU
HEAT SAVING HOLDER STOVE PIPE

ÖLÇÜLER &AĞIRLIK 
DIMENSIONS & WEIGHT

78x 28 x28  / 11 kg

 %50 yakıt tasarrufu sağlar ve %30 ısı artışı 
sağlar.
This stove pipe saves up to 50% combustible and it 
provides 30% increase in the obtained temperature.

Baca temizliğini azaltır. 
Reduces chimney cleaning.

Atmosfere zehirli gaz salınımını azaltır.
It also helps to reduce the toxic gas emitted into 
the atmosphere.

Düzce Üniversitesi onaylıdır.
Approved by Duzce Univeristy.

+90 380 553 60 30 / +90 544 585 54 64


