
HANDJET® EBS®-260

- kodlama cihazında geleceğin teknolojisi -

Güvencesiyle...

2d kodu okutun, videomuzu izleyin!

İnkjet Kodlama Tarihleme

EBS® HANDJET 260®



Dokunmatik Ekran

Nozul sayısı 32

Nozul ölçüsü 150  µm, optional 200  µm und 120  µm

Mesaj yüksekliði 7 - 56 mm

Minimum yazılabilir 40 mm

Yazabilme pozisyonu

Mesaj hafızası 2 Gigabyte

Mesaj kapasitesi

Grafik, logo, grafiksel özel
karakterler

Uluslararası dil desteği

TrueType Fontlar
yükleyebilme

Özel karakterler

Özel alan

Düzenlenebilir tarih alanı

Yazıcının programlanması

Özel fonksiyonlar

Opsiyonel özel fonksiyonlar

Elektriksel Besleme

Çalışma süresi

Mürekkep içeriði

Mürekkep tipleri

Mürekkep kartuşu kapasitesi 200 ml

1 kartuşla yazma miktarı

Çalışma basıncı

Çalışma ısısı 5°C - 40°C

Depolama / nakliye
ısısı

0°C - 45°C

Nem

Kartuş dahil ağırlık 1,65 kg

  

EBS® HANDJET 260®

Dayanıklı, renkli 9cm. ekran

ürün yüksekliði

Her yönden

10.000 karakter 50.000 mesaj ve fazlası

PNG formatında siyah&beyaz 
32 nokta yüksekliðinde

Evet

Evet

Ulusal, ayırıcı karakterler, grafiksel bilgi-, 
uyarı ve taşıma karakterleri

Tarih, saat, son kullanma tarihi, 
artan ve azalan sayıcı, universal sayıcı
ürün, parça, palet sayımı vb.

Evet

Dokunmatik ekran üzerinden, 

website üzerinden, Firefox veya  editor

programı üzerinden düzenleme imkanı

Lazer konumlayıcı, 
otomatik ürün boyu ölçme

 Bluetooth  bağlantısı  ile  farklı
cihaz bağlantıları örneğin: barkod okuyucu,
database fonksiyonu, php-script atama

Harici 24V. 1,25A

16 saat ve üzeri

Hızlı kuruyan, etanol, aseton, veya MEK 
bazlı, pigment içerikli, (siparişte belirtilmeli)

Farklı renkler;(siyah,mavi,kırmızı,yeşil,sarı)
UV ışıkta görünür,( güvenlik mürekkepleri)
gıda mürekkepleri, ağaç, beton, koyu renk 
yüzeyler için pigmentli mürekkepler

7x5 yazı fontunda 200.000 karakter üzeri

Yazıcı içinde mini kompresör
0.35 bar,

%90 yoğuşma olmadan

    
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS 

Madenler Mahallesi, Kurukaya Sokak No: 28 Ümraniye / İSTANBUL
TEL: 0216 540 63 70 pbx  FAKS: 0216 540 63 95

Conformity with general electrical 
equipment requirements 


