Teknik Özellikleri
Model : MDO-015B
Motor Gücü : 15hp 4 Zamanlı Benzinli Motor
Kapasite : Max. 8 Cm
Bıçak Sayısı : 3 Adet Bilenebilir Bıçak
Besleme : Serbest Düşüş ile Kendi Kendini Besleme
Bunker Girişi : (H)53 / (L) 70 Cm
Boşaltma Sistemi : 360° Hareket Açılı Baca Sistemi
Akü : 60 Amper Akü
Tekerlekler : 35 Cm Arazi Lastiği
En x Boy x Yükseklik : 126 X 117 (Taşıma Kolları Hariç) X 133 Cm
Ağırlık : 235 Kg
Garanti : 2 Yıl
AYDINMAKSAN

Ürün Açıklaması
AYDINMAKSAN MDO-015B Arazi lastikleri ile Pratik hareket kabiliyeti, güçlü marşlı motoru düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimli iş gücü 360⁰ dönebilen baca sistemi ile çiftçilerimizin gereksinim duyduğu tüm ihtiyaçları için avantajlı çözümler sunmaktadır.
Mobil Dal Öğütme Makinamız Toplanan budanmış ağaç dalları, yaprakları, çim-çayır, çırpı gibi atıkları ufak parçalara ayırarak yonga haline gelmesine olanak sağlar. AYDINMAKSAN Mobil Dal Öğütme ve Parçalama sayesinde Bitkisel atıkların öğütülmesi ile elde edilen ürünler 3-4 ay bekletilip fermantasyona uğratılarak toprak yüzeyine yayılmaya hazır hale gelir.

