PE serisi plastik boru üretim hattı esas olarak tarım ve inşaat kabloları vb. alanlarda su temini ve drenaj boruları üretmek için kullanılır. Bu makine vakum kalibrasyon tankı, çekme ünitesi, kesme ünitesi, istifleyici vb. ünitelerden oluşur. Tek vidalı ekstruder ve çekme ünitesi ünlü A / C frekans dönüştürme hız düzenleme cihazını uygular, hem vakum pompası hem de tahrik motoru ünlü markayı uygular. Çekme ünitesi iki pençe tipi, üç pençe tipi, dört pençe tipi, altı pençe tipi, sekiz pençe tipi, on pençe tipi, on iki pençe tipi vb. içerir. Toz giderme kesme makinesi, testere bıçağı kesme makinesi veya planet kesme makinesi uygulanabilir, makine grubunun özelliği güvenilirdir. Özel cihazla üretim verimliliği yüksektir, iç duvar spiral boru, iç duvar içi boş boru ve çekirdek tabaka köpük boru üretebilir. Ayrıca PP, PE, ABS, PPR, PERT, Silikon çekirdek boru vb. üretebilir. Planet kesme makinesi bilgisayarla otomatik olarak kontrol edilir, basit kullanım, güvenilir performans vb. gibi avantajlara sahiptir. Uluslararası ileri düzeye ulaşmıştır.

