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“Yann kin buginden ArGe'

CEVRESEL

IKLIMLENDIRME
BiRIMi

Gevresel iklimlendirme Birimi, savas
ucaklart icin gelistirilen, yeni nesil,
cok algilayicili lazer hedefleme
podunun sogutma ve Isttma
ihtiyacin kargilamak izere
tasarlanmis ve tretilmistir.

Teknik Veri
AC Hat Voltajt: T15VAC Cap: 430mm
AC Hat Gilg: 3kVA Boy: 433mm
DC Hat Voltaji: 28V0C Agurkk: 48 8kg
DC Hat Alam: 1A

Operasyonel Scaklk (54°C) - (+77C)
Depolama Sicakli (54°C) - +95°C)
Operasyonel rifa: 550001¢
Depolamairifa: 10000%¢

Sojutma Performanss

Sogutma Kapasitesi: 21 kW

Hava Debisi 180CFM @12inch su situnu

« Istma, sogutma ve havalandirma modlan
« Rerodinamik tasanm sayesinde disik sirikleme kuwet

« Yer ve ugus durumlannda galisabilme

« Mekanik ve elektriksel larak hzi baglants

» Buhar sikistirmal sogutma gevrimi

« Disik gip tketimi

« Viksek sogutma hevastdebisi

« Tam otomatik mod segimi ve hata kontroli

« Koruyucu hata modlan

* MILPRF-23577 uyuru astar ve MIL-PRF-85285 uyurlu boya
« Gevre kosullarina uyumluluk MIL-STD 810

» EMI/EMC standartlarina uyurnluluk MIL-STD-461

 Giig standartlarina uyumluluk MIL-STD-704
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