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Ana şanzımandan aldığı gücü yaba
sistemine aktarmada yardımcı olan
küçük şanzıman sistemi
Ekstra takviyeli bağlama grubuna
hareket veren zincir sistemi
Güçlendirilmiş balya çıkış odası
Zorlu arazi şartlarında iğne koruma sistemi

Türkiye’de ilk defa yol ve
çalışma esnasında çift pistonlu
toplama ünitesi ile esneme ve
kırılmaların önüne geçilmiştir.

En iyi

garantisi
Kalite

Makinalarımızda Alman

bağlama grubu kullanılmaktadır.2 İPLİ BALYA MAKİNASI
*ATLASPROMC bir ESPROMC markasıdır.



Rasspe®

Bağlama Grubu

Yaba Zincir Grubu

Emniyetli Volan,
Güçlendirilmiş Şanzıman

Çift Piston
Toplama Sistemi

Destek Tekeri
(opsiyonel)

Traktör Gücü  Hp. 75 - 80
Balya Ağırlığı Saman Kg. 20 - 25
Balya Ağırlığı Ot Kg. 25 - 35
Balya/Saat Ad. / Saat 250 - 350
Tırmık Genişliği Cm 163
Hidrolik Toplayıcı Pistonu  Standart
3. Destek Tekeri  Opsiyonel
Balya Ölçüsü Cm 36 X 46
Strok Boyu Ve Hızı Cm/Rpm 73/92
Kuruk Tipi  Standart
Bağlama Grubu  2 İpli
Telli Bağlama Grubu  Yok
Bağlama Grubu Fanı  Standart
Bağlama Grubu Aydınlatması  Standart
İş Yol Konumu  Hidrolik
Bağlama Sistemi Güç Aktarımı  Zincir
Sol Yaba Güç Aktarımı  Şaft
Sağ Yaba Güç Aktarımı  Zincir
Toplama Düzeni Güç Aktarımı  Zincir
İp Dolabı Kapasitesi Ad. 7
Mekanik Balya Sayacı  Standart
Dijital Balya Sayacı  Opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Dijital sayaç
(opsiyonel)

Standart
Havalandırma


