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365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS 

®MARKTEK®

Teknik Özellikler

� Etiket uygulama hızı 1 - 25 m/dk

Opsiyonel

�

� Etiket boyu (mm.) 250 mm. 500 mm.� �

� Etiket eni (mm.) 100 mm. 150 mm.� �

� Hafıza 3 farklı Etiket�

� Sensör Tipi Optik Çatal Sensör Ultrasonik Çatal Sensör� �

� Etiket Rulo Dış Çapı 250 mm.�

� Etiket Rulo İç Çapı 30 - 80 mm.�

� Hata Tanıma Eksik Etiket Uyarısı�

� Kumanda Paneli Dahil Hariç� �

� Kumanda Dili Türkçe İngilizce, Almanca� �

� Çıkışlar Etiket Hatası, Genel Hata, Hazır Durumu�

� Ebat 40 x 40x 25 cm.�

� Ağırlık 18 kg.�

� Motor Tipi Step Motor�

� Elektrik 200V - 240V - AC 45 Watt�

� Ortam Şartları � Sıcaklık: -5°C +40°C Nem: %10-%90

� Opsiyonlar � 90°C Döner Aplikatör Başlık

� Dikey Pnömatik Başlık

� Uzaktan Erişimli Kumanda

� Panelsiz Versiyon

EA - I00
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