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365 GÜN 7 / 24 TEKNİK SERVİS 

®MARKTEK®

Teknik Özellikler

� Baskı Çözünürlüğü 203dpi, 300dpi veya 600dpi (yazıcıya göre değişken)�

� Etiket Ölçüleri (mm.) Baskı ünitesine göre: 19 x 19mm. (en x boy)� �

120 x 160mm. 160 x 120mm.� �

� Baskı Hızı 203 dpi yazıcı kafa ile maksimum 305 mm/sn�

300 dpi yazıcı kafa ile maksimum 203 mm/sn�

� Etiket Rulo Ölçüleri İç çap: 76mm.�

Dış çap: 300mm.�

� Uygulama Hızı ( Etiket) Etiket içeriği ve boyutuna göre değişken�

� Mesaj Seçenekleri Değişken ve sabit bilgi (istenilen fontlarda)�

�

İstenilen barkod formatı seçilebilir �

� Bilgisayar Bağlantısı RS232 - Paralel port�

� Ağırlık 60 kg.�

� Yazıcı Modeli Zebra, Sato, Datamax, DPM ve benzeri yazıcılar�

� Elektrik 90V - 240V - AC 5 A�

� Ortam Şartları � Sıcaklık: -5°C +40°C Nem: %10-%90

YY - I00

Mesaj açısı değiştirebilme ( 0°-360° arasında)
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